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Concept du système
Le Vectron POS 8 allie la haute qualité et la fiabilité du matériel et des logiciels Vectron à la flexibilité d’un 
système de caisse sur PC. L’écran extra-large dispose de l’espace nécessaire pour de nombreuses fonctions. 
L’écran tactile capacitif en verre est inusable et doté d’une fonction de balayage. Le puissant logiciel Vectron POS 
peut être adapté et programmé individuellement. Pour un confort optimal, l’accès direct aux services myVectron 
Cloud est disponible via le navigateur du système d’exploitation Android.

En option, il est possible de connecter des écrans clients, des scanners, des verrous de clavier, des dispositifs 
de sécurité technique et de nombreux autres périphériques, ainsi que des logiciels spécifiques à chaque secteur 
d’activité. Le Vectron POS 8 peut être mis en réseau avec tous les systèmes de caisse Vectron et dispose des 
mêmes fonctions de caisse.
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Matériel Caractéristiques techniques du système de caisse Vectron POS 8

Diagonale de l’écran 396,2 mm (15,6")

Type d’écran True-Flat PCAP multi-touch
Antireflet 

Èclairage de l’écran Rétroéclairage LED

Dimensions de l’écran (actif) L x  H 344,16 x 193,59 mm 

Résolution de l’écran 1920 x 1080 pixels (Full HD)

Couleurs 16.2M (6bits+FRC) 

Saisie Écran tactile (projectif-capacitif)

Logo avant 1x LED blanche

Boîtier et pied Metal laqué (Aluminium moulé sous pression)

Processeur MediaTek Genio 700 (MT8390)

Mémoire vive 4 Go LPDDR4

Mémoire de masse 64 Go eMMC

Interfaces USB 1x USB 3.0 Type C
4x USB 2.0 

Interfaces sérielles 1x RJ48 (RS232 alimenté) (par défaut 0 V ; 5 V et 12 V contrôlés par la référence de 
fabrication 

Interface LAN 1x RJ45 Ethernet

Wi-Fi + BT 802,11 WIFI 6, BT5.2

Interface tiroir-caisse 1x RJ11 (12V)

Interface d’écran 1x FeDP

Haut-parleur 1 x haut-parleur interne, 3W

Alimentation électrique Bloc d’alimentation POS 8 , 12V DC, 65W

Consommation Sans écran client

Min. 6W

16W en fonctionnement normal sans consommateurs externes

0,3W en fonction standby

Avec écran client

Min. 10W

20W en fonctionnement normal sans consommateurs externes

0,3W en fonction standby

Température Stockage : -20 °C à 60 °C
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Fonctionnement : 0 °C à 35 °C

Humidité relative : 20 à 85% (sans condensation)

Dimensions (L x H x P) Environ 369 x 305,2 x 180 mm (en fonction de l’angle d’inclinaison) 

Poids Environ 4,1 kg

Homologation Marquage CE Classe A, LVD, RoHS

Garantie légale 24 mois
 
 

Matériel Caractéristiques techniques du bloc d’alimentation POS 8

65 watts

Tension d’entrée 100 bis 240 V CA

Tension de sortie + 12 V CC

Courant de sortie 5,416 A maximum

Puissance de sortie 65 W maximum

Consommation électrique (max.) 100 - 240 V / 2 A

Température Stockage : -20 °C à 85 °C

Fonctionnement : 0 à 40 °C

Luftfeuchtigkeit En fonctionnement : 8 à 90 %, sans condensation

Dimensions (L x H x P) 130 x 30 x 50 mm

Poids 392 g câble compris

Homologations CE, UL, UKCA, FCC

Logiciel Caractéristiques techniques du logiciel Vectron POS

Système d’exploitation Android 13 certifié GMS EDLA

Nombre d’articles 1 000 000*

Départements 65 535*

Opérateurs 2 000*

Mémoire tables / clients 65 535*

Caisses par groupe 200*

Imprimantes par groupe 100*

Interface utilisateur Commande gestuelle (balayage) pour une navigation rapide

Utilisation de vos propres images et icônes, y compris canal alpha

Polices haute résolution prédéfinies
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myVectron Services myVectron basés sur le cloud, outils intégrés de fidélisation de la 
clientèle (par exemple, campagnes personnalisées, gestion automatique des 
points de fidélité, promotions, bons d’achat)

Particularités
(s‘applique uniquement à la version 
Light)

Toutes les fonctions serveur de Vectron POS avec licence Light peuvent être 
utilisées exclusivement avec un système de caisse mobile Vectron. Le serveur est 
toujours Vectron POS avec licence Light.

L’utilisation de systèmes de caisse mobiles Vectron dans un tel réseau est limitée 
à 10 systèmes de caisse mobiles au maximum – avec le Vectron POS sous licence 
Light, il est donc possible d’intégrer au maximum 11 systèmes de caisse dans le 
réseau.

À l’exception de la réception de la programmation, le Vectron POS avec licence 
Light n’accepte que les liens provenant d’un système de caisse mobile Vectron.

L’utilisation des périphériques est possible dans la mesure actuelle.

Une mise à niveau vers une licence logicielle Vectron POS standard est possible 
en achetant la licence de mise à niveau correspondante.

* Ces informations correspondent à des valeurs maximales théoriques qui ne 
peuvent être atteintes qu’avec une programmation spécifique et un équipement 
matériel optimal. De même, les fonctions disponibles dépendent de la version 
logicielle utilisée ainsi que de la programmation effectuée sur le système de 
caisse. Veuillez contacter votre revendeur Vectron afin de faire évaluer/réaliser 
vos exigences concrètes.

Contenu de la 
livraison Vectron POS 8 

Contenu de la livraison standard Système de caisse Vectron POS 8

Bloc d’alimentation POS 8 avec câble d’alimentation

Serrure opérateur L1 POS 8 avec deux clés opérateur,
montage possible des deux côtés de l’écran.

Logiciel : application Android POS

Adaptateur série RJ48 vers D-sub 9 (male)

Adaptateur série RJ45 vers D-sub 9 (female)

Consignes de sécurité et d’installation

Carton d’expédition

Accessoires en option Serrure opérateur L2 POS 8 (iButton Magnet) 

Écran client C11 POS 8

Scanner S1 POS 8

Dispositif de sécurité technique

Multiplexeur tiroir POS 7 (compatible avec POS 8)
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Câble en sériel

369.2mm

12
.2
m
m

23
4
m
m

280mm

23
4
m
m

30
5
.2
m
m396

.5m
m

23mm

34.9mm

43mm

12
1.
2m

m

75mm147.1mm 147.1mm

75
m
m

79
.5
m
m

9
1.
7m

m

180mm

30
5
.2
m
m

159.8mm

Dimensions en mm   
Vectron  POS 8


